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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev smési: webertherm flex — LZS 708
Dal$i nazvy smési (Synonyma): odpada
1.2  Prislu$na urcena pouZiti smési a nedoporucena pouZziti
Urcena pouziti: spotiebitelské pouziti, profesionalni pouziti
urceno pro stavebnictvi — disperzni lepici a stérkova hmota
Nedoporucena pouziti: smés mtize byt pouzita pouze pro ucely stanovené v ndvodu k pouziti
1.3  Podrobné tidaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
vyrobee: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Smrékova 2485/4, 180 00 Praha 8, 1CO: 25029673,
tel.: 272701137
e-mail kompetentni osoby zodpovédné za bezpecnostni list: miloslava.dvorakova@weber-terranova.cz
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
tel. 224 91 92 93, 224 91 54 02 - nepfetrzita celorepublikova telefonicka lékai'ska informaéni sluzba
Toxikologické informaéni stredisko (TIS) — Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1  Klasifikace smési
* podle Natizeni 1272/2008/ES: smés nebyla klasifikovana jako nebezpec¢na

Yewr

Nejsou zndmy

2.2 PrvKky oznaceni smési
* podle Natizeni 1272/2008/ES: zadné

2.3 Jina rizika
Smés neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB v souladu s ptilohou XIII Natizeni REACH.
Smés neobsahuje latky ze seznamu kandidatli (Seznam SVHC latek) slouziciho pro zafazeni latek do prilohy XIV Natizeni
REACH (latky podléhajici povoleni).

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
SloZeni: polymerni disperze, anorganicka plniva, zuslechtujici pfisady.
Udaje o nebezpec¢nych sloZzkach: zadné

Udaje o slozkach s expozi¢nimi limity Spole¢enstvi pro pracovni prostiedi: neobsahuje

Plné znéni pouZitych zkratek a H- vét najdete v oddile 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1  Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu informace z
tohoto bezpecnostniho listu nebo etikety. Pti poziti okamzit€ vyhledejte 1€kafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
Pokud ptiznaky jakéhokoliv zasaZeni (podrazdéni) vyvolaného kontaktem s vyrobkem neodezni po poskytnuti prvni pomoci,
vyhledat Iékai'skou pomoc.
Pii zasaZeni o€i: Okamzité, dikladn€ promyvejte o¢i velkym mnozstvim tekouci vody nejméné 15 minut, event. pii
nasilném rozevieni o¢nich vi¢ek od vnitfniho o¢niho koutku k vnéjsimu. Ma-li postizeny nasazeny kontaktni ¢ocky — je tfeba
je nejprve odstranit, je-li to mozné a pokud to jde snadno. Pfi ptetrvavajicich zdravotnich komplikacich vyhledejte 1ékatskou
pomoc.
Pfi styku s kiZi: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti kiize omyjte dukladné teplou vodou a mydlem. Po umyti
oSetiete pokozku vhodnym reparacnim krémem. Pii pietrvavajicich zdravotnich komplikacich vyhledejte 1€kaiskou pomoc.
Pfi vdechnuti: Opust'te kontaminované prostiedi/ dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi, zajistéte mu teplo,
télesny klid. Pfi pretrvavajicich zdravotnich komplikacich (podrazdéni, nevolnost, kasel nebo jiné symptomy) vyhledejte
1ékatskou pomoc.
Pii poZiti: Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte Uista Cistou vodou. Je-li postizeny pti védomi dejte mu vypit sklenici vody a
okamzité vyhledejte 1ékaifskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni.

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0
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4.2  Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky:
Po expozici:
Styk s o¢ima: mechanické/piechodné podrazdéni
Dalsi u€inky nejsou zndmy.
4.3  Pokyny tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni: nejsou znimy

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1  Vhodna hasiva: VSechna hasiva s tim, Ze se haseni ptizpisobuje pozaru v okoli.
Nevhodna hasiva: odpada
5.2 Zvlastni rizika vyplyvajici z latky nebo smési: Vysusena smes mtze hotet za vzniku oxidd uhliku.
5.3  Pokyny pro hasi¢e: Podle rozsahu pozaru izolaéni dychaci piistroj a oblek proti salavému teplu.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ima. PouZivejte
osobni ochranné pracovni prostfedky podle bodu 8.

6.2  Opatieni na ochranu Zivotniho prostiredi: Zabrante kontaminaci pudy a tiniku do povrchovych nebo spodnich vod,
kanalizace, vodoteci a zivotniho prostredi.

6.3  Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Vyteklou smés mechanicky odstrafite. Zbytek absorbujte do savych
inertnich materialt (napt. pisek, vapex, kiemelina apod.). Ulozte do vhodnych a oznac¢enych kontejnerti a vznikly odpad
likvidujte dle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily: ostatni viz body 8 a 13

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatreni pro bezpe¢né zachazeni: S vyrobkem manipulujte opatrné, chrante obal pfed mechanickym poskozenim.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle bodu 8. Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Pii praci nejezte, nepijte a
nekufte. Pred pracovni piestavkou a po praci si umyjte ruce vodou a mydlem.

7.2  Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte pouze v originalnim
neposkozeném baleni, v suchych, krytych a dobfe vétranych skladech. Chraiite pred mrazem. Uchovavejte mimo dosah déti.
Skladujte mimo dosah potravin, napoju a krmiv.

7.3 Specifické kone¢né/kone¢na pouziti: zadné

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny v Ceské republice nasledujici nejvyssi pfipustné koncentrace v pracovnim
ovzdusi — podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni: Zadné

Chemicky nazev CAS ¢islo PEL¢ (mg/m°) NPK-P Poznamka

Sledovani koncentraci latek s expozi¢nimi limity v pracovnim prostiedi upravuje narodni legislativa a je plné v kompetenci
zamgéstnavatele, ktery je zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi zaméstnanci.

Hodnoty DNEL a PNEC: nejsou stanoveny
Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES: nejsou stanoveny
Limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testi podle vyhlasky ¢. 432/2003 S.: nejsou stanoveny

8.2  Omezovani expozice: Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci s chemickymi latkami a zejména zabrante
poziti a styku s o¢ima a s pokozkou. Tj. zejména pii praci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné casti odévu
svléknéte. Pfed pracovni prestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem. Pokozku oSetiete vhodnymi
reparac¢nimi prostiedky.

8.2.1 Vhodna technicka opatieni: nejsou stanovena

8.2.2 Individudlni ochrana véetné osobnich ochrannych prostiedki:

Pouzivejte vzdy suché a Cisté osobni ochranné prostredky.

a) ochrana obliCeje: neni nutna, v pfipadé rizika zasazeni o¢i (podle typu aplikace) pouzivejte ochranné bryle nebo
obli¢ejovy §tit s oznacenim CE podle EN 166.

b) ochrana kiize:

* pro ochranu rukou pouzivejte vhodné a schvélené ochranné rukavice pro praci s chemikaliemi s oznacenim CE podle nize

uvedenych norem. Ochranné rukavice oznatené piktogramem pro chemicka nebezpegi (Ptiloha C k CSN EN 420:2004 (83

2300) — Ochranné rukavice. Vieobecné pozadavky a metody zkouseni) s uvedenym kodem napt. F, J podle Piilohy A k CSN

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0
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EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikéliim a mikroorganismtim. Cést 1: Terminologie a pozadavky na

provedeni. Rukavice musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popt. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice

proti chemikéliim a mikroorganismiim. Cést 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikalii.

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny produktu. Dobu priniku smési materidlem ochrannych rukavic stanovenou

vyrobcem, je tieba dodrzet a po jejim uplynuti rukavice vymeénit. Pfi poskozeni je tfeba rukavice ihned vyménit.

Vhodny material rukavic: napf. nitrilkauc¢uk. Doba priniku: > 480 min.

Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezdvisi jen na jejich materialu, ale i na dalSich kvalitativnich znacich,

které mohou byt dokonce zna¢né rozdilné podle vyrobci téchto prostiedkti. Kromé toho, protoze vyrobek mize byt pouzivan

k riznym Gcelim ve smési s dal$imi latkami, nelze vhodnost surovin, z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny ucely

pfedem urcit a musi byt ovéien pfi skute¢ném pouZiti.

* pro ochranu téla pouZzivejte ochranny pracovni odév plné zakryvajici kiizi — s dlouhymi nohavicemi a dlouhymi rukavy a

pracovni obuv.

€) ochrana dychacich cest: Neni nutna. Pti nedostate¢ném vétrani a v ptipadé tvorby aerosolll nebo par pouzit ochranu
dychacich cest s oznacenim CE podle EN 143: podle stupné zatizeni filtr proti ¢asticim P2 nebo P3 nebo podle EN 149:
filtr proti plynim A nebo AX. V pfipadé pozaru pouzit izola¢ni dychaci pfistroj.

d) tepelné nebezpeci: odpada

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prosti‘edi: Zabrante kontaminaci pidy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod,
kanalizace, vodoteci a zivotniho prostiedi.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Vzhled: viskézni tekuta hmota, barva dle specifikace
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: odpada
Hodnota pH (pfi °C) Hodnota pH roztoku (pfi 20°C): neurcena
Bod tani (°C): neur¢en
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): odpada
Bod vzplanuti (°C): nema
Rychlost odparovani: odpada
Hoflavost: nema Bod hofteni (°C): odpada Teplota vzniceni (°C): odpada
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): odpada dolni mez (% obj.): odpada
Samozapalnost (pyroforické vlastnosti): neni samozapalny
Teplota rozkladu (°C): neurcena
Oxidacéni vlastnosti: nema
Tenze pary (pfi °C): nema
Hustota pary (p¥i °C): nema
Relativni hustota (g/cm®): neurena
Rozpustnost (pri 20 °C):
ve vodé: misitelny Vv tucich (véetné specifikace oleje): neuréena v rozpoustédlech: neuréena
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nema
9.2  Dalsi informace:
Tekava organicka rozpoustédla (VOC): < 0,06 %

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: udaje nejsou k dispozici
10.2 Chemicka stabilita:
Za normalniho zptisobu pouziti, pii pfedepsaném zptsobu skladovani a manipulaci je vyrobek stabilni, k rozkladu nedochézi.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci: nejsou znamy
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: nejsou znamy
10.5 Neslucitelné materialy: nejsou znamy
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pti hofeni vysusené smési vznikaji oxidy uhliku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
ZkusSenosti u ¢lovéka: udaje nejsou k dipozici
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
a) akutni toxicita: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliiuje tuto klasifikaci
b) zZiravest/drazdivost pro kiZi: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliiyje tuto

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0
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klasifikaci

C) vaziné poSkozeni o¢i/vazné podrazdéni o¢i: pro smés nestanoveno; na zaklad¢ vlastnosti jednotlivych slozek smés
nespliiuje tuto Klasifikaci

d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: pro smés nestanoveno; na zaklad¢ vlastnosti jednotlivych slozek smés
nespliiuje tuto Klasifikaci;

€) mutagenita v zarodeénych buiikach: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych sloZzek smés nespliiuje
tuto klasifikaci

f) karcinogenita: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliuje tuto klasifikaci

g) toxicita pro reprodukci: pro smés nestanoveno; na zaklad¢ vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliiuje tuto
klasifikaci

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: na zaklad¢ vlastnosti jednotlivych slozek smés
nespliyje tuto Klasifikaci

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti
jednotlivych slozek smés nespliuje tuto Klasifikaci

j) Nebezpecnost pii vdechnuti: pro smés nestanoveno; na zakladé vlastnosti jednotlivych slozek smés nespliiuje tuto
klasifikaci

U¢inky smési na zdravi (pFiznaky expozice):
(Gcinky, které 1ze predpokladat vzhledem ke slozeni smési; smés nebyla toxikologicky testovana; klasifikace nebezpecnosti
pro zdravi byla provedena s vyuzitim konvencni metody klasifikace)

P1i poziti: zalude¢ni nevolnost

Styk s kiizi: neptiznivé udinky se neodekavaji

Styk s o¢ima: pfechodné/ mechanické podrazdéni

Pfi vdechovani (inhalaci): nepfiznivé ucinky se neocekavaji

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Zabraite kontaminaci pudy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod, kanalizace, vodoteci a zivotniho prostiedi.
Toxicita — akutni i chronické G¢inky: pro smés nestanoveno, vzhledem k povaze jednotlivych slozek se nepiedpoklada
Perzistence a rozloZitelnost: pro smés nestanoveno: dalsi udaje nejsou k dispozici

Bioakumulaéni potencial: pro smés nestanoveno; dalsi udaje nejsou k dispozici

Mobilita v pidé: pro smés nestanoveno; dalsi tidaje nejsou k dispozici

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: neobsahuje latky PBT ani vPvB

Jiné nepriznivé ucinky: udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

13.2

Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstraiovani

Vznikly odpad ukladejte do vhodnych a oznagenych nadob a likvidujte v souladu s platnou legislativou. Vyrobek po

dikladném vyschnuti/vytvrzeni za piistupu vzduchu likvidujte jako ostatni odpad a uloZte na povolenou skladku odpadi.

Doporucené zarazeni odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadii):

kéd druhu odpadu: 17 09 04 nazev druhu odpadu:

vyhl. €. 381/2001 Sb., v platném znéni Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a
1709 03

Odpad z obalu:

Plastové obaly (folie, kbeliky apod.) po dtiikladném vycisténi likvidujte pfednostné recyklaci popi. spalovanim ve

schvalenych zatfizenich nebo uloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

kod druhu odpadu: nazev druhu odpadu:

15 01 02 (folie, kbeliky) Plastové obaly

vyhl. €. 381/2001 Sb., v platném znéni

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatiideni odpadu provadi jeho puvodce dle viastnosti odpadu v dobé

jeho vzniku (4. kdy se pripravek i obal stanou odpadem).

Legislativa: Likvidaci odpadti provadéjte v souladu s legislativnimi pozadavky. Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a jeho
provadéci predpisy v platném znéni.

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Vyrobky nejsou ve smyslu § 22, odst. (1) Zakona ¢.111/1994 Sb. o silni¢ni dopraveé v platném znéni nebezpecnou véci a
nepodléhaji ustanovenim Evropské dohody o silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR) a ani ustanovenim Radu pro
mezinarodni Zelezni¢ni dopravu nebezpecného zbozi (RID).

14.1 UN ¢islo: odpada

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: odpada

14.3 Trida/tiidy nebezpec¢nosti pro prepravu: odpada

14.4 Obalova skupina: odpada

145 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: odpada

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: odpada

14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II imluvy MARPOL 73/78 a predpisu IBC: odpada

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Natrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Natizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),
V platném znéni;
Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 98/8/ES, o uvadéni biocidnich piipravki na trh;
Narizeni EP a Rady (EU) ¢. 528/2012 o dodéavani biocidnich pfipravki na trh a jejich pouzivani;
Smérnice Rady 1999/13/ES o omezovani t€kavych organickych latek vznikajicich pfi uzivani org. rozpoustédel pii ne¢kterych
¢innostech a v nékterych zatizenich;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni
Povolovani (podle hlavy VII Natfizeni REACH): odpada
Omezeni (podle hlavy VIII Natizeni REACH): odpada
Narodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi
Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni a souvisejici provadéci predpisy;
Zakon ¢. 120/2002 Sb., o biocidech, v platném znéni;
Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni;
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;
Nartizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;
Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pripustné Grovni zneciStovani ovzdusi, v platném znéni;
Nartizeni vlady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 180/2015 Vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich, v platném znéni
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci piedpisy v platném znéni.
Povolovani (podle hlavy VII Nafizeni REACH): odpada
Omezeni (podle hlavy VIII Natizeni REACH): odpada

Povolovani (podle hlavy VII Nafizeni REACH): odpada
Omezeni (podle hlavy VIII Natizeni REACH): odpada
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: pro smés neprovedeno

ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.1 Seznam pouzitych zkratek:
BOELVs — Binding Occupational Exposure limit values — zavazné expoziéni limity
CAS — Organizace Chemical Abstracts Service vede nejiplnéjs$i seznam chemickych latek. Kazda latka registrovana v
registru CAS ma pridéleno registracni Cislo CAS. Registraéni ¢islo CAS (b&zné uvadeéné jako ¢islo CAS) je Siroce vyuzivano
jako specifické Ciselné oznaceni chemické latky.
COV - ¢&istirna odpadnich vod
DNEL — Derived no-effect level (stanovena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym vliviim na lidské zdravi)
ECsy — stfedni ucinna koncentrace (koncentrace, ktera zplsobi thyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismi napf.
Daphnia magna)
EINECS — Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ECHA — Evropska chemicka agentura
IOELVs — Indicative Occupational Exposure limit values — doporuc¢ené expoziéni limity
LCsx, — stfedni letalni koncentrace (koncentrace, ktera zptisobi thyn 50 % testovacich ryb ve zvoleném ¢asovém useku)
LDsy — stiedni letalni davka

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0
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16.2

16.3

16.4

16.5

Tvwr

studii byl pozorovan statisticky vyznamny ucinek v exponované populaci v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou

MEASE — Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posouzeni expozice latky, EBRC
Consulting GmbH pro Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php

Natizeni CLP — Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Natizeni REACH — Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

NPK-P — nejvyssi piipustna koncentrace (mg.m™)

NOEC — no observable effect concentration (nejvyssi testovand koncentrace toxické latky, pfi které jesté nedoslo ke
statisticky vyznamnému neptiznivému plsobeni na organismy ve srovnani s kontrolou (cca do 5% mortality), koncentrace
nevyvolavajici viditelny efekt)

NOEL — no observed effect level (davka bez pozorovaného neptiznivého G¢inku - hodnotou davky bez pozorovaného ucinku
se rozumi nejvyssi zkouSena hodnota davky nebo uroven expozice, pii které v urCité studii nebyly zjiStény statisticky
vyznamné U¢inky v exponované skupiné v porovnani s vhodnou kontrolni skupinou)

OECD - Organizace pro hospodatskou spolupraci a rozvoj

OECD TG — OECD Technical Guidance (OECD Technické pokyny)

OELYV - Occupational exposure limit value (hodnota expozi¢niho limitu v pracovnim prostredi)

PBT — latka perzistentni, bioakumulativni, toxicka

PEL — piiputny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci prachu - vdechovatelnou frakci (mg.m™)

PELr — piiputny expoziéni limit respirabilni frakce (mg.m)

PEL — piipustny expozi¢ni limit (mg.m™)

Pfipustny expoziéni limit chemické latky nebo prachu je celosménovy ¢asové vazeny pramér koncentraci plynt, par nebo
aerosold v pracovnim ovzdusi, jimz mize byt podle soucasného stavu znalosti vystaven zaméstnanec v osmihodinové nebo
krat$i smén¢ tydenni pracovni doby, aniz by u ného doslo i pfi celozivotni pracovni expozici k poskozeni zdravi, k ohrozeni
jeho pracovni schopnosti a vykonnosti. Pfipustny expozi¢ni limit je stanoven pro praci, pii které primérna plicni ventilace
zaméstnance nepiekracuje 20 litrt za minutu za osmihodinovou sménu.

PNEC - Predicted no-effect concentration (stanovena koncentrace, pii které nedochazi k neptiznivym vlivim na Zzivotni
prostiedi)

PROC — Process category (kategorie procest)

SCOEL — Védecky vybor pro limity expozice, ktery byl zfizen rozhodnutim Komise 95/320/ES

STEL - short-term exposure limit (limit pro kratkodobou expozici) - koncentrace, pii které mize pracovat vétSina lidi po
kratkou dobu bez skodlivych nasledkti na zdravi

STP = COV Sewage treatment plant (istirna odpadnich vod)

SVHC - latky vzbuzujici velmi vazné obavy

TLV-TWA - Threshold Limit Value-Time-Weighted Average (prahovy limit, ¢asov€ vazena pramérna koncentrace
chemické latky v ovzdusi (mg.m™), které pracovnik miize byt vystaven po pracovni dobu, obvykle 8 h)

TRGS — Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (technické pokyny pro nebezpecné latky)

UVC - latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty

UVCB - latky neznamého nebo proménlivého sloZeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické materialy

VLE-MP — Limitni hodnotu expozice - vazeny primér v mg na krychlovy metr vzduchu

TWA — time weighted average (¢asové vazeny prumeér) - koncentrace nebezpecné chemické

latky, jiz miize byt pracovnik vystaven denné po dobu 8 hodin (b&ézny pracovni den) bez skodlivych nasledki na zdravi.

VPVB — latka vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni

Metoda hodnoceni informaci pro potieby klasifikace: obecné koncentra¢ni limity a specifické koncentraéni limity slozek
smési

Pokyny pro $koleni: Pracovnici, ktefi s vy$e uvedenymi vyrobky pracuji/nakladaji musi byt v potfebném rozsahu seznameni
S obsahem bezpecnostniho listu. Zaméstnavatel je povinen kdykoliv umoznit pfistup vSem zaméstnanciim (nebo jejich
zastupctim), kteti mohou byt vystaveni pisobeni vySe uvedenych vyrobkil, k informacim obsazenym v bezpecnostnich
listech.

Odkazy na literaturu nebo zdroje dat: bezpecnostni listy jednotlivych slozek smési, internetové stranky ECHA:
www.echa.europa.eu

Upozornéni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Tato verze bezpecnostniho
listu nahrazuje vSechny piedchozi verze.

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0

Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0
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Provedené revize:

3.4.2012 — prvni vydani, verze 1.0

20.5.2015 - ve vSech bodech bezpecnostniho listu doplnény nové informace z aktualnich bezpe€nostnich listt slozek smési po
registraci, klasifikace a oznaceni podle Natizeni CLP, verze 2.0

16.5.2017 — zména formatu podle natizeni EU 2015/830 (CLP); verze 2.1

1.7.2017 — zména adresy sidla; dopInéni informaci v jednotlivych bodech; verze 3.0

18.1.2018 — zména nazvu vyrobku, doplnéni a uprava v dalSich bodech; verze 4.0

Konec bezpe¢nostniho listu

Datum vyhotoveni: 20.5.2015 Datum revize: 18.1.2018 Verze: 4.0
Zmény vyznaceny podtrzenym pismem. Nahrazuje verzi: 3.0




