B4 Den Braven

Technicky list —
TL 06.72 Sadra rychloopravna FAST GIPS aio
Produkt zmmvmh?u‘m

Rychloopravnd sadrova hmota k drobnym opravam, pfi Stukatérskych a malifskych pracich,
instalatérskych a zednickych pracich. Vyhovuje normé EN 13279-1.

Vlastnosti
e  Rychletuhnouci e  Pocatek tuhnuti > 4 minuty
e  Kruénimu zpracovani e  Konec tuhnuti < 20 minut
Pouziti

- Jako stavebni pojivo pro zednické a instalatérské prace
- Pro vyrobu sadrovych forem

- Prisada do omitkovych a maltovych smési

- Elektroinstalace, vodoinstalace

- Topenérfské a stavebni prace

- Drobné opravy

- Stukatérské a malifské prace

Technické vlastnosti ‘ ,
Baleni

Stofen jemny kiemiCity pisek vhodné zmitosti, pojiva a hygienicky e Pytel 20 kg
ozen nezévadné modifikujici pfimési, pfiznivé ovliviiujici viastnosti o Pytel5kg
Tepelny rozsah pouziti °C od +5°C o Pytlik1kg
Pocatek tuhnuti minut >4
Barva

Konec tuhnuti minut <20

- - e  Bila, lehce
Doba zpracovatelnosti minut do 10 nazloutia
Uplné vyzrani dny 14
Skladovatelnost mésice 12 pfi tep. od +5 °C do +25 °C
Reakce na oheni - Al EN 13501-1

Podklad

Musi byt suchy, nosny, bez trhlin, nezmrzly, zbaveny prachu, mastnoty a volnych ¢astic a objemové staly.
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B4 Den Braven

Aplikace

Rozmichani sadry: K pripravé pouzit pitnou vodu nebo vodu spliiujici CSN EN 1008. Suchou smés dikladné promichat s vodou v mnozstvi
0,60 az 0,75 litru na 1 kg suché smési v hladkou homogenni hmotu. Nesmi se vytvorit hrudky. Namichanou smés spotfebuijte do 10 minut.
Konec tuhnuti nastava do 20 minut. Pro pfipravu kazdé dal$i smési pouzijte jen ocisténou nadobu a nafadi.

Upozornéni

Pfi teploté pod +5 °C (vzduchu i podkladu) nepouzivat. Do namichané smési jiz dodate¢né nepfidavejte sadru ani vodu!
Viyrobce neruci za Skody vzniklé nespravnym pouzitim vyrobku.

Cisteni
Material: ihned vodou
Ruce: mydlo a voda, reparacni krém na ruce

Aktualizace

Aktualizovano dne 06.12.2019
Viyhotoveno dne 10.05.2012

Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocivaji na nasi viastni zkusenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladéme, Ze jsou
spolehliva a pfesna. Presto vSak firma nemiZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto
neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobku pro urcita pouZiti ani na postupy
pouZiti. Kazdy uZivatel je povinen se pfesvédcit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkouskami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte nae
technické oddéleni.



